
EINSTELLMUTTER
ergonomisch und 
gut zugänglich

GEWINDELÖCHER
zur stabilen Aufnahme der Abziehvorrichtung

3-PUNKT-AUFLAGE
gleichmäßige Kräfteverteilung

ANWENDERFREUNDLICH
Größenangaben

LAGEFIXIERUNG DER ABZUGHAKEN
dadurch auch optimal mit dem 3-armigen Abzieher (30-20) verwendbar

MASSIVE ABZUGBACKEN
für sicheres Arbeiten

OPTIMIERTE BACKENFORM
garantiertes lagerschonendes 
Abziehen am Lager-Innenring

TRI-PULL
Zum schonenden Abziehen am Lagerinnenring von Kugellagern, 
Rollenlagern, Kegelrollenlagern, Pendelrollenlagern und anderer Teile

KUKKO // Pull forward



13-HP-100, 13-ME-180,13-HP-180, 
818-0, 818-100, 818-150, 818-215, 820-0, 
844-1, 844-2, 844-3, 844-4, 844-5,
845-1, 845-2, 845-3, 845-4, 845-5, 
845-150, 845-250, 
845-851, 845-855, 845-858,
880-800, 880-801, 880-802

13

Art.-
No.

Ø

mm kg

13-2 25 -100
22205

-
22320

C 2205
-

C 2320

61805
-

6320

BT2B 
332759

-
617335

NN 
4920

-
NN 

4120

13-ME-180
13-HP-180
30-20

2,50

8-HP
ST

ST

Art.-
No.

max.

t mm mm

8-HP-100 -101281 10 80 W11/2“-16 135

13-HP-100, 
13-ME-180,
13-HP-180, 
818-0, 818-100, 
818-150, 818-215 
820-0, 844-1, 
844-2, 844-3, 
844-4, 844-5,
845-1, 845-2,
845-3, 845-4, 
845-5, 845-150,
845-250, 845-851,
845-855, 845-858,
880-800, 880-801, 
880-802

4,20

W11/2“-16

Der TRI-PULL ist keine Trennvorrichtung. 
Liegt das abzuziehende Teil plan auf, muss zuerst mit einer 
Trennvorrichtung der Baureihe 15 oder 17 getrennt werden.

Lange Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung
Diese Hydraulikspindel ermöglicht das mühelose und schnelle Aufbauen hoher Ab-
ziehkräfte. Die Druckspindel, der Hydraulikzylinder und die mit Handhebel betriebe-
ne Hydraulikpumpe sind in einem Werkzeug integriert. 
Der Handhebel ist um 360° schwenkbar und ermöglicht so einen Einsatz in jeder Ein-
baulage. Durch ein Sicherheitsventil wird die Abziehkraft begrenzt und Abziehwerk-
zeug und abzuziehendes Teil vor Beschädigung geschützt.

TRI-PULL mit 3 Segmenten
Zum schonenden Abziehen am Lagerinnenring von Kugellagern, 
Rollenlagern, Kegelrollenlagern, Pendelrollenlagern und anderer Teile.
Der 3-teilige Zugriff und die spezielle Profilierung der Greifsegmente ermöglichen
das kraftschlüssige Aufbringen der Abziehkraft direkt am Lagerinnenring. Dadurch 
wird eine absolut gleichmäßige Kraftverteilung über den gesamten Innenring-
umfang gewährleistet. Ein Verkanten oder eine Schiefstellung der Lagerringe
werden so vermieden, eine Eigenschaft die besonders beim Abziehen von 
Pendelrollen- und  CARB®-Lagern von großer Bedeutung ist. Lagerschäden werden 
so vermieden.

Die lange Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung 
passt überall dort, wo eine 800er Spindel verwendet wird.



13-HP
Art.-
No.

mm mm

max.

t

 mit
with

13-HP-100 -101229 50 - 250 250 10 8-HP-100 8,30

13-ME
ST

ST

Art.-
No.

mm mm

13-ME-180 -101922 144-300 80-280 13-TP-2; 13-TP-3 7,20

13-HP
ST

Art.-
No.

mm mm

max.

t

13-HP-180 -101250 144-300 80-280 10 13-TP-2; 13-TP-3 9,80

Umhüllen Sie, zum Schutz 
gegen das bei Abziehar-
beiten immer mögliche 
ruckartige Ablösen, das 
Abziehwerkzeug und das 
abzuziehendes Teil mit ei-
ner Unfallschutzplane.

Tragen Sie stets eine 
Schutzbrille und geeignete 
Schutzkleidung.

Halten Sie die Gewinde von 
Spindeln und Traversen 
stets sauber und immer gut 
gefettet.

Sicherheits -und Gebrauchshinweise

Abziehvorrichtung mit mechanischer Druckspindel
Zum schonenden Abziehen von Pendel- und Schrägrollenlagern.
Für die Verwendung mit dreiteiligen Trennvorrichtungen Baureihe 13-TP.
Komplett mit mechanischer Druckspindel und Zentrierstück.

Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel (mit Handhebelbetätigung)
Zum schonenden Abziehen von Pendel- und Schrägrollenlagern.
Für die Verwendung mit dreiteiligen Trennvorrichtungen Baureihe 13-TP.
Die Abziehvorrichtung wird komplett mit Hydraulikspindel, 
Verlängerungsstücken 50, 100 und 150 mm und Zentrierspitze geliefert.

3-armiger Lagerabzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken und langer Hydraulikspindel (mit Handhebelbetätigung)

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Wälzlagern etc.
Mit zunehmendem Spindeldruck umklammern die Abzuhaken, mit automatisch 
größer werdender Kraft, das abzuziehende Teil.

kukko.com



TRI-PULL

LAGERSCHONENDES ABZIEHEN
AM LAGERINNENRING
13-2

PERFEKTE, KRAFTVOLLE 
KOMBINATION
13-2 UND 13-HP-180

LAGEFIXIERUNG AN DER  
UNTERSEITE ERMÖGLICHT EINE 
STABILE KOMBINATION 
MIT EINEM KUKKO  
3-ARM-ABZIEHER
13-2 UND 30-20
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