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SELECTHOR
De terugslagvrije kampioen met 
1,5 keer zoveel impactenergie



De beste in zijn klasse
Het unieke verwijderbaar, inzetstuk van de Selecthor voorkomt de  
gebruikelijke terugslag, maximaliseert de slagkracht, beschermt de gewrichten en 
vermindert de arbeidstijd

Behuizing gemaakt van 
hoogwaardige gietstaal 
met identificatie van de 
maat

Inbusschroef en veerring van 
de hoogste materiaalkwaliteit

De ergonomisch gevormde handgreep 
van hoogwaardig hickoryhout, voor ma-
ximale belasting en moeiteloos werken

GS-logo voor „geprüfte Sicher-
heit“

Verwisselbare slaginzet voor 
de optimale slagimpact met de 
juiste hardheid

Innovatief verwisselbaar 
inzetstuk voor maximale 
impactenergie met  
minimale belasting

Alle delen zijn als onderdeel leverbaar en kunnen nageleverd worden
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1. SLAGBEWEGING (NAAR ACHTEREN)
De microfijne kogels van het verwisselbaar 
inzetstuk worden door de kracht naar  
achteren geduwd.

2. SLAGBEWEGING (NAAR BENEDEN)
De slaginzet raakt het materiaal en de micro-
fijne kogels bewegen in de richting van het 
impactpunt.

3. TERUGSLAGVRIJ EFFECT
Nu zal de gehele massa van de microfijne 
kogels terugkaatsen, waardoor 1,5 keer de 
impactenergie wordt geproduceerd.  
Tegelijkertijd wordt een rebound van de  
Selecthor voorkomen.

Elke slag een echte voltreffer
Het intelligente gebruik van het verwisselbaar inzetstuk genereert  
1,5 keer meer impactenergie. Dit betekent: minder slaan meer resultaat.

50% MEER KRACHT



Met de juiste hardheid slaan
De flexibele slaginzetten garanderen de juiste impacthardheid voor 
elke toepassing. Het te verwerken materiaal wordt gespaard en niet 
beschadigd

NYLON-SLAGINZET – NYLON-POLYAMID 6 (PA 6)

Hardheit
Slijtvast

Toepassingsgebied
• Gieterijen
• Matrijzenbouw
• Reparatie motorvoertuigen
• Wegenbouw
• Zware industrie

RUBBER SLAGINZET - POLYURETHAN (PU)

Hardheit
Slijtvast

Toepassingsgebied
• Bouw / Tuinieren / landschapbouw
• Stoepranden
• Bestrating
• Betonbanden plaatsen
• Gipsplaten
• Vloertegels

KUNSTSTOF - CELLULOSEACETAT (CA)

Hardheit
Slijtvast

Toepassingsgebied
• Gereedschaps- en machinebouw
• Afkant en buigwerkzaamheden
• Carrosseriebouw
• Banden en velgen losmaken
• Positioneren van werkstukken

85D
S H O R E - 
H A R D H E I D

50D
S H O R E - 
H A R D H E I D

75D
S H O R E - 
H A R D H E I D



Art.-Nr.

Ø mm mm mm

3-030111-GU-GU-1 30 300 92
3-040111-GU-GU-1 40 330 116
3-050111-GU-GU-1 50 380 138
3-060111-GU-GU-1 60 410 149
3-080111-GU-GU-1 80 500 175
3-080112-GU-GU-1 80 900 175
3-030111-KU-KU-1 30 300 92
3-040111-KU-KU-1 40 330 116
3-050111-KU-KU-1 50 380 138
3-060111-KU-KU-1 60 410 149
3-030111-NY-NY-1 30 300 92
3-040111-NY-NY-1 40 330 116
3-050111-NY-NY-1 50 380 138
3-060111-NY-NY-1 60 410 149
3-080111-NY-NY-1 80 500 175
3-080112-NY-NY-1 80 900 175
3-100111-NY-NY-0 100 1020 204 –
3-125111-NY-NY-0 125 1025 204 –

KUKKO EXCLUSIVE

Altijd het perfecte bereik

De ergonomisch gevormde hand-
greep van hoogwaardig hickoryhout 
zorgt voor een optimale grip en slag-
precisie.

Terugslagvrij MateriaalSHORE- 
hardheid

RUBBER (PU)

KUNSTSTOF (CA)

NYLON (PA 6)

50D
S H O R E - 
H A R D H E I D

75D
S H O R E - 
H A R D H E I D

85D
S H O R E - 
H A R D H E I D



© 2019 Kleinbongartz & Kaiser oHG | All rights reserved. 
Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited.  
Subject to technical changes as well as typesetting and printing errors.

KUKKO // Pull forward

KUKKO Benelux B.V. 
Canadaweg 4a
4661 PZ HALSTEREN

Phone +31 164 650 300
Fax +31 164 650 399
benelux@kukko.com
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