
KUKKO // Pull forward

1-V-150-S Fiche technique du produit

Nom du produit

3 rallonges de griffes (jeu)
Pour le retrait de roulements, de cames, de disques,
etc.

Réf.

Gammes

Code à barre

1-V-150-S

V-S

4021176985096

Caractéristique technique Métrique Impérial

Hauteur de rallonge 150 mm 5 7/8 inch

Poids 1.205 kg  

www.kukko.com
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1-V-150-S Fiche technique du produit

Technologies

ARMLOCK
Les serfouettes garantissent un
maximum de stabilité pour la
suspension de mâchoires dans
l'élément coulissant.
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1-V-150-S Fiche technique du produit

Parti du

Réf. Nom du produit

WT-50 Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP
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Kleinbongartz
& Kaiser

oHG

T e i l bes c hre ibung :

Abzughakenverlängerung/  jaw extens ions

A r t i ke lnummer  /  ZNR. :

1-V-150

Mater ia l :

H oc h legier te r W erkzeugs tah l /
H igh a l loy too l s tee l

D ok ument name:

1-V-150_Abzughakenver längerung

D ok ument besc hre ibung :

Baugruppe

E rs te l l t  /  Geprü f t  v on :

Schul tes
E rs t e l l ungs dat um:

30/03/2015

T ole ranz:

DIN ISO 2768-m

W ärmebehandlung  /  Här t e :

-

O ber f äc henbehand lung :

D ok ument v e rs ion :

-

M aß s t ab :

1 :1

S c h u t z v e r m e r k
I S O 1 6 0 1 6
b e a c h t e n

Werkzeugfabrik
Hilden - Germany
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