
KUKKO // Pull forward

1-V-150-S Karta charakterystyki produktu

Nazwa produktu

3 przedłużki ramion ściągacza
(zestaw)
Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu

Seria

EAN

1-V-150-S

V-S

4021176985096

Cecha techniczna Metryczne Imperial

Wysokość przedłużki 150 mm 5 7/8 inch

Ciężar 1.205 kg  

www.kukko.com
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1-V-150-S Karta charakterystyki produktu

Technologie

ARMLOCK
Haki krzyżowe gwarantują
maksymalną stabilność zawieszenia
haków ciągnących w nakładce
ślizgowej.

www.kukko.com
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1-V-150-S Karta charakterystyki produktu

Stanowi część

Numer artykułu Nazwa produktu

WT-50 Asortyment ściągaczy "Przemysł " TOP
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Kleinbongartz
& Kaiser

oHG

T e i l bes c hre ibung :

Abzughakenverlängerung/  jaw extens ions

A r t i ke lnummer  /  ZNR. :

1-V-150

Mater ia l :

H oc h legier te r W erkzeugs tah l /
H igh a l loy too l s tee l

D ok ument name:

1-V-150_Abzughakenver längerung

D ok ument besc hre ibung :

Baugruppe

E rs te l l t  /  Geprü f t  v on :

Schul tes
E rs t e l l ungs dat um:

30/03/2015

T ole ranz:

DIN ISO 2768-m

W ärmebehandlung  /  Här t e :

-

O ber f äc henbehand lung :

D ok ument v e rs ion :

-

M aß s t ab :

1 :1

S c h u t z v e r m e r k
I S O 1 6 0 1 6
b e a c h t e n

Werkzeugfabrik
Hilden - Germany
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