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Название артикула

Съёмник наконечников
Для механического выдавливания  пальца
шаровых шарниров толкающей штанги и
поперечной рулевой тяги.

№ арт.

Серия

штрих-код

129-5-45

129-5-xx

4021176333316

Техническая характеристика метрический в дюймах

Вилка с раствором конической формы 35 - 45 mm 1 3/8 - 1 3/4 inch

Диапазон натяжения рычага 120 mm 4 3/4 inch

Для шаровых шарниров номинального
размера

40 - 50 mm  

Применение schwere LKW's,
Busse,

Niederflurbusse
von DAF, IVECO,
MAN, Mercedes,
Renault, Scania,

Volvo /
heavy trucks, busse

s, low-floor buses
DAF, IVECO, MAN,

Mercedes, Renault,
Scania, Volvo

schwere LKW's,
Busse,

Niederflurbusse
von DAF, IVECO,
MAN, Mercedes,
Renault, Scania,

Volvo /
heavy trucks, busse

s, low-floor buses
DAF, IVECO, MAN,

Mercedes, Renault,
Scania, Volvo
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Technisches Attribut метрический в дюймах

Максимальный момент силы 210 Nm 154.8 ft lb

Максимально допустимая нагрузка 10 t 11 US t

Вес 7.96 kg  

Maulhöhe min. 7 - 28,5 mm 1/4 - 1 1/8 inch

Maulhöhe max. mm inch
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