
KUKKO // Pull forward

140-S Scheda tecnica del prodotto

Nome del prodotto

Set di microestrattori
Per pezzi flessibili del tachimetro, manometri, orologi,
modellistica, ecc.

Num. art.

Serie

EAN

140-S

140-S

4021176951138

Attributo tecnico Metrico Imperiale

Apertura a forchetta 2,25-5,25 mm 1/8 - 1/4 inch

Altezza di sicurezza 10-18 mm 3/8 - 3/4 inch

Larghezza di sicurezza 10-18 mm 3/8 - 3/4 inch

Spessore 1,2 / 1,7 / 2,2 mm 1/16; 1/8 inch

Diametro delle punte di centraggio 0,9 / 1,3 / 1,8 / 2,0 /
3,0 mm

 

Larghezza lama giravite 1,8 mm  

Altezza lama giravite 0,3 mm  

Profilo Phillips PH00 PH00

Peso 0.625 kg  
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140-S Scheda tecnica del prodotto

Tecnologie

PROFILO PHILLIPS
 

PROFILO INTAGLIO
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140-S Scheda tecnica del prodotto

Pezzo di ricambio

Num. art. Nome del prodotto

140-1 Estrattori per pezzi minuscoli, per pezzi flessibili del tachimetro,
manometri, orologi e modellistica

140-2 Estrattori per pezzi minuscoli, per pezzi flessibili del tachimetro,
manometri, orologi e modellistica

140-3 Estrattori per pezzi minuscoli, per pezzi flessibili del tachimetro,
manometri, orologi e modellistica

140-S-E 5 punte per viti idrauliche

Consiste in

Num. art. Nome del prodotto

140-1 Estrattori per pezzi minuscoli, per pezzi flessibili del tachimetro,
manometri, orologi e modellistica

140-2 Estrattori per pezzi minuscoli, per pezzi flessibili del tachimetro,
manometri, orologi e modellistica

140-3 Estrattori per pezzi minuscoli, per pezzi flessibili del tachimetro,
manometri, orologi e modellistica
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