
KUKKO // Pull forward

15-3 Fiche technique du produit

Nom du produit

Décolleurs
Pour le retrait d'arrache-roulements, de roulements à
rouleaux, de circlips intérieurs et d'autres pièces
planes, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place pour
des griffes d'extraction.

Réf.

Gammes

Code à barre

15-3

15

4021176007293

Caractéristique technique Métrique Impérial

Diamètre de l'arbre 25 - 155 mm 1 - 6 1/8 inch

Distance du boulon latéral 155 mm 6 1/8 inch

Poids 5.3 kg  

Espace ci-dessous 0 mm 0 inch

Pièce à côté 155 mm 6 1/8 inch

Capacité de serrage extérieure 25 - 155 mm 1 - 6 1/8 inch

Profondeur de serrage 300 mm 11 7/8 inch
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KUKKO // Pull forward

15-3 Fiche technique du produit

encore nécessaire

Extracteur à tirants

18-3

Extracteur à tirants
hydraulique(y compris la
vis mécanique)
18-3-B
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KUKKO // Pull forward

15-3 Fiche technique du produit

Pièce de rechange

Réf. Nom du produit

015270 Boulon latéral avec écrou

Parti du

Réf. Nom du produit

WT-030 Assortiment d'extracteurs – industrie automobile – axe

15-C Jeu de décollage

Pièce de rechange de

Réf. Nom du produit

15-C Jeu de décollage
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T e i l bes c hre ibung :

Trennvorr ichtung /Separators

A r t i k e lnummer  /  Z NR. :

1 5-3

Mater ia l :

H o ch leg ie r te r W erkzeugs tah l /
H igh a l loy t oo l s tee l

D ok ument name:

15-3 Trennvorr ichtung

D ok ument bes c hre ibung :

Baugruppe

E rs t e l l t  v on:

Bre idenbach
E rs t e l l ungs da t um:

11/10/2017

T o le ranz :

DIN ISO 2768-m

W ärmebehand lung  /  Här t e:

vergüteter Stahl /  tempered stee l

O ber f äc henbeha nd lung :

D ok ument v e rs ion :

-

M aß s t ab :

1 :2

S c h u t z v e r m e r k
I S O 1 6 0 1 6
b e a c h t e n

Werkzeugfabrik
Hilden - Germany
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