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18-2-B Fiche technique du produit

Nom du produit

Extracteur à tirants hydraulique(y
compris la vis mécanique)
À utiliser avec les séries 17, 15, 18-AS et 18-A.

Réf.

Gammes

Code à barre

18-2-B

18-B

4021176885723

Caractéristique technique Métrique Impérial

Épaisseur du boulon d'assemblage 60 - 200 mm 2 3/8 - 7 7/8 inch

Profondeur du boulon d'assemblage 125 - 250 mm 4 7/8 - 9 7/8 inch

Filetage M14x1,5 M14x1,5

6 pans mâles 22 mm  

Charge maximale admissible 7 t 7.5 US t

Poids 4.745 kg  
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Technologies

HYDRAULIQUE
Outils d'extraction avec fonction
hydraulique.
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Pièce de rechange

Réf. Nom du produit

621220 Vis d'extraction mécanique.

8-01 Vis hydraulique longue

18-2-T Entretoise

018275 Boulon latéral avec écrou

Accessoires

Réf. Nom du produit

621220 Vis d'extraction mécanique.

19-2-P 2 rallonges pour dispositifs d'extraction (paire)

Est demandé par

Réf. Nom du produit

15-2 Décolleurs

17-2 Décolleur avec vis d'extraction de serrage rapide
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Est aussi inclus dans

Réf. Nom du produit

K-20-15 Jeu d'extracteurs universels avec décolleur
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