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20-40-H 製品データシート * 実際の商品と画像は異なる場合がございます。

商品名 *

2本アームユニバーサルプーラー
、クランプ深さ調整可能、長い油
圧スピンドル（メカニカルスピン
ドルを含む）
特にしっかりはまっているベアリング、歯車、デ
ィスク等のプーリングに。

商品番号

シリーズ

JANコード

20-40-H

20-H

4021176732218

技術属性 メートル インペリアル

スパン 外側 80 - 650 mm 3 3/16 - 25 5/8
inch

クランプ深さ 300 - 500 mm 11 7/8 - 19 3/4
inch

クランプ幅　内側 200 - 710 mm 7 7/8 - 28.13/32
inch

最大許容負荷 15 t 16.5 US t

最大トルク 45 Nm 33 ft lb

重量 28.29 kg  

下部の空間 25 mm 1 inch

隣接する空間 85 mm 3 3/8 inch

フックの数 2 2

www.kukko.com



KUKKO // Pull forward

20-40-H 製品データシート

テクノロジー

油圧
油圧機能を使ったプーラー工具
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交換部品
商品番号 商品名

8-1-B 長い油圧スピンドル

4-SP-P 長さ調整可能な爪（ペア）2個

20-40-T 2本アームクロスビーム

付属品
商品番号 商品名

11-650 プーラー11-2用クロスビーム

4-SP-E 爪（単一）1個

637350 メカニカルスピンドル

次のものから構成されています:
商品番号 商品名

8-1-B 長い油圧スピンドル
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