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Productnaam

Tegensteunen
In combinatie te gebruiken met  Baureihe 21 en
Baureihe 21-E. Serie 22-1-AS alleen voor 22-1 en 22-2.

Art nr.

Serie

EAN

22-3

22

4021176012488

Technisch kenmerk Metrisch Imperial

Spanwijdte tegesteun 180 mm  

Spandiepte tegensteun 280 mm  

Afsteunvlak 20 x 22 mm  

Maximaal toegestane belasting 5 t 5.5 US t

Gewicht 4 kg  
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heeft nog nodig

Binnentrekker met 2
schalen
21-6

Binnentrekker met 2
schalen
21-7

Binnentrekker met 2
schalen
21-8

Binnentrekker met 2
schalen
21-9

Technologieën

EASY SCREW
De ingebouwde druklager
vergemakkelijkt het draaien door de
verlaagde wrijfweerstand.

LIGHT SHIFT
Makkelijk te verplaatsen trekhaken
die zichzelf vastgrijpen met een
interne veerschijf.
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Onderdeel

Art nr. Productnaam

22-3-T Brug

022-306 Spindel

22-3-1-P Paar haken met bevestigingsmateriaal

Toebehoren

Art nr. Productnaam

22-3-1-P Paar haken met bevestigingsmateriaal

Gaat met

Art nr. Productnaam

21-6 Binnentrekker met 2 schalen

21-7 Binnentrekker met 2 schalen

21-8 Binnentrekker met 2 schalen

21-9 Binnentrekker met 2 schalen
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