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27-A Scheda tecnica del prodotto

Nome del prodotto

Set di estrattori universali
Per l'estrazione, la separazione e l'estrazione interna di
cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc.

Num. art.

Serie

EAN

27-A

27-A

4021176951008

Attributo tecnico Metrico Imperiale

Diametro interno del cuscinetto a sfere 8 - 48 mm 3/8 - 1 7/8 inch

Ampiezza di serraggio esterna 50 - 60 mm  

Filettatura di collegamento dell’asta
dell'estrattore a percussione

M12 M12

Filettatura interna M12 - 1516G; M12 -
M10

M12 - 1516G; M12 -
M10

Peso 7.255 kg  

Diametro esterno cuscinetto a sfere  3/8 - 1.15/18 inch
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27-A Scheda tecnica del prodotto

Tecnologie

AUTOGRIP
I ganci di estrazione vengono serrati
e centrati automaticamente.
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27-A Scheda tecnica del prodotto

Pezzo di ricambio

Num. art. Nome del prodotto

204-0 Estrattori per cuscinetti a 2 bracci "Cobra" con pinze separatrici e
dente di fissaggio laterale

204-0-70-P 2 griffe (paio)

204-0-T Traversa

21-01-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-1-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-2-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-3-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-4-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-5-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

43-001 Estrattori per minuteria

43-001-50-P 2 griffe (paio)

43-1-206 Vite di pressione meccanica.

43-1-T Traversa

610094 Vite di pressione meccanica.

22-01-G27-A Dispositivo a battente con adattatore M10
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Consiste in

Num. art. Nome del prodotto

204-0 Estrattori per cuscinetti a 2 bracci "Cobra" con pinze separatrici e
dente di fissaggio laterale

21-0-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-00-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-01-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-1-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-2-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-3-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-4-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-5-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

43-001 Estrattori per minuteria

69-1 Estrattore per cuscinetti a sfere

69-A2 Adattatore per cuscinetti (paio) 5,8 mm

69-A3 Adattatore per cuscinetti (paio) 8 mm

22-01-G27-A Dispositivo a battente con adattatore M10

GA12-3 Adattatore filettato M12 a M3

GA12-4 Adattatore filettato M12 a M4

GA12-5 Adattatore filettato M12 a M5

GA12-6 Adattatore filettato M12 a M6

GA12-8 Adattatore filettato M12 a M8

GA12-10 Adattatore filettato M12 a M10

VM12-1516 Dado di accoppiamento IG M12 / IG M15x16G
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Consiste in

Num. art. Nome del prodotto

21-44-E Estrattori per cuscinetti a rullini

Utilizzi alternativi

Num. art. Nome del prodotto

21-3 Estrattore interno a 2 strati

21-4 Estrattore interno a 2 strati

21-5 Estrattore interno a 2 strati

21-6 Estrattore interno a 2 strati

21-7 Estrattore interno a 2 strati

21-8 Estrattore interno a 2 strati

21-6-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati

21-7-E Estrattore interno con angoli di presa segmentati
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