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482-1 Karta charakterystyki produktu

Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z
uchwytem Autogrip
Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w
wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu

Seria

EAN

482-1

482

4021176479779

Cecha techniczna Metryczne Imperial

Odległość mocowania zewnętrzna 15 - 60 mm 5/8 - 2 3/8 inch

Głębokość mocowania 40 mm 1 5/8 inch

Dopuszczalne obciążenie 1,5 t 1.5 US t

Ciężar 0.235 kg  

Przestrzeń poniżej 4 mm 3/16 inch

Raum nebendran 11 mm 3/8 inch

Liczba ramion 2 2

Maksymalny moment obrotowy  0 ft lb
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Technologie

AUTOGRIP
Haki ściągające są automatycznie
napinane i centrowane.

MECHANIZM AUTO-SNAP
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Części zamienne

Numer artykułu Nazwa produktu

482-1-206 Mechaniczne wrzeciono naciskowe z tulejką i sprężyną

482-1-T Poprzeczka ściągacza

482-1-40-P 2 ramiona ściągacza (para)

608080 Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

Stanowi część

Numer artykułu Nazwa produktu

K-482 Ściągacze 2-ramienne uniwersalne z uchwytem Auto-Snap w
zestawie

Jest częścią zamienną do

Numer artykułu Nazwa produktu

K-482 Ściągacze 2-ramienne uniwersalne z uchwytem Auto-Snap w
zestawie
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