
KUKKO // Pull forward

56-1 Fiche technique du produit

Nom du produit

Casse-écrous oléohydraulique à un
tranchant
Pour forcer des écrous particulièrement grippés ou
trop serrés sans endommager le boulon fileté des
catégories de qualité 5, 6, 8 et 10.

Réf.

Gammes

Code à barre

56-1

56

4021176020483

Caractéristique technique Métrique Impérial

Dimension = pour écrous 7 - 24 mm 1/4 - 7/8 inch

Largeur du tranchant de burin (mm) 18 mm  

Longueur sans vis d'extraction (mm) 167 mm  

Moment de couple max. 60 Nm 44 ft lb

Poids 0.86 kg  

Largeur du tranchant de burin (pouces)  3/4 inch

Longueur sans vis d'extraction (pouces)  6 5/8 inch

Charge maximale admissible  0 US t
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Technologies

HYDRAULIQUE
Outils d'extraction avec fonction
hydraulique.
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Pièce de rechange

Réf. Nom du produit

ERS-Oil Huile hydraulique en vaporisateur

56-1ERS Jeu de pièces d'usure

56-1-M Nouveaux burin coupants pour casse-écrous

Parti du

Réf. Nom du produit

WT-010 Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP

Est aussi inclus dans

Réf. Nom du produit

WT-010 Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.kukko.com

http://www.tcpdf.org

