
KUKKO // Pull forward

618175 Karta charakterystyki produktu

Nazwa produktu

Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
Część zamienna lub dodatkowa do ściągacza KUKKO.

Numer artykułu

Seria

EAN

618175

6

4021176056215

Cecha techniczna Metryczne Imperial

Gwint M 18x1,5 M 18x1,5

Średnica gwintu 18 mm  

Długość wrzeciona 175 mm  

Pomiar gwintu 4,50 mm  

Rozwartość klucza 19 mm  

Dwustronny wierzchołek wrzeciona 616180 616180

Średnica mocowania końcówki wrzeciona 10,4 mm  

Ciężar 0.375 kg  

www.kukko.com
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Technologie

SWITCH
Optymalne dopasowanie wrzeciona
do wału dzięki dwustronnej
końcówce wrzeciona.

www.kukko.com
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Części zamienne

Numer artykułu Nazwa produktu

616180 Dwustronny wierzchołek wrzeciona

Jest częścią zamienną do

Numer artykułu Nazwa produktu

12-2 Ściągacz 3-ramienny „Alligator” z ustawianymi wstępnie
ramionami

18-1 Przyrząd ściągający

15-A Zestaw przyrządów rozdzielających

17-A Zestaw przyrządów rozdzielających z szybkomocującym
wrzecionem naciskowym

32-2 Ściągacz do kierownic z ramionami

110-2 Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Techno”

110-20 Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Techno”
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