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626400 製品データシート

商品名

メカニカルスピンドル
Kukkoプーラーの予備部品または補完として

商品番号

シリーズ

JANコード

626400

6

4021176125423

技術属性 メートル インペリアル

ネジ G 3/4" / 14 G 3/4" / 14

ネジの直径 26,441 mm  

スピンドルの長さ 400 mm  

ネジの測定 5,40 mm  

レンチサイズ 27 mm  

両側のスピンドル先端 620260 620260

スピンドル先端のアダプター直径 12,5 mm  

重量 1.66 kg  
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テクノロジー

SWITCH
両面のスピンドルチップによるス
ピンドルのシャフトへの最適な調
整。
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交換部品
商品番号 商品名

620260 両側のスピンドル先端

は次のものの予備部品です:
商品番号 商品名

10-M ハブプーラー

12-4 3本アームプーラー「アリゲーター（Alligator）」、プリセッ
ト可能な爪

20-40 2本アームユニバーサルプーラー

20-40-4 2本アームユニバーサルプーラー、爪延長部付

20-40-5 2本アームユニバーサルプーラー、爪延長部付

205-2 2本アームユニバーサルプーラー、回転式の爪、クランプ深
さ調整可能

205-3 2本アームユニバーサルプーラー、回転式の爪、クランプ深
さ調整可能

206-2 3本アームプーラー、回転式の爪、クランプ深さ調整可能

206-3 3本アームプーラー、回転式の爪、クランプ深さ調整可能

207-2 3本アームコンビプーラー、回転式の爪、クランプ深さ調整
可能

207-3 3本アームコンビプーラー、回転式の爪、クランプ深さ調整
可能
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