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70-02-022-C Fiche technique du produit * Le produit peut être différent de la photo.

Nom du produit *

Extracteur de roulements à billes
PULLPO avec griffes étroites
Pour un retrait sans dommage de roulements rainurés
à billes sans démontage de l'arbre.

Réf.

Gammes

Code à barre

70-02-022-C

70-0x-0xx-C

4021176021466

Caractéristique technique Métrique Impérial

Palier à billes ISO 6014-6020;
6207-6212;
6308-6311;
6403-6408

6014-6020;
6207-6212;
6308-6311;
6403-6408

Diamètre intérieur du palier à billes 17 - 100 mm  

Diamètre extérieur du palier à billes 62 - 150 mm  

6 pans mâles 17 mm  

Longueur de crochet K-70 156 mm  

Nombre de crochets 4 4

Poids 1.95 kg  
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Technologies

PULLPO
La forme spéciale de traverse
permet un accrochage simple et en
toute sécurité ainsi que l'auto-
serrage des mâchoires par le levier.
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Contenu

Réf. Nom du produit

62064011 Bagues d'appui

62074611 Bagues d'appui

62085311 Bagues d'appui

62095711 Bagues d'appui

64076211 Bagues d'appui

64086811 Bagues d'appui

62127511 Bagues d'appui
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