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70-02-022-C Karta charakterystyki produktu * Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Nazwa produktu *

Ściągacz do łożysk kulkowych
"PULLPO" ze smukłymi ramionami
Do ściągania łożysk kulkowych zwykłych bez
uszkodzenia i bez konieczności demontażu wału

Numer artykułu

Seria

EAN

70-02-022-C

70-0x-0xx-C

4021176021466

Cecha techniczna Metryczne Imperial

Łożysko kulkowe ISO 6014-6020;
6207-6212;
6308-6311;
6403-6408

6014-6020;
6207-6212;
6308-6311;
6403-6408

Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego 17 - 100 mm  

Średnica zewnętrzna łożyska kulkowego 62 - 150 mm  

Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe
sześciokątnym

17 mm  

Długość ramion K-70 156 mm  

Liczba ramion 4 4

Ciężar 1.95 kg  

www.kukko.com
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70-02-022-C Karta charakterystyki produktu

Technologie

PULLPO
Specjalny kształt trawersu umożliwia
bezpieczne i łatwe zawieszenie i
przełożone przez dźwignię
samozaciskanie haków ciągnących.
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Składa się z

Numer artykułu Nazwa produktu

62064011 Pierścienie podporowe.

62074611 Pierścienie podporowe.

62085311 Pierścienie podporowe.

62095711 Pierścienie podporowe.

64076211 Pierścienie podporowe.

64086811 Pierścienie podporowe.

62127511 Pierścienie podporowe.
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