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818-0 Produktdatablad

Produktnavn

Aftrækker med hydraulisk spindel
Til universel brug i kombination med aftrækkerne fra
serie 800.

Varenr.

Serie

EAN

818-0

818-0

4021176173196

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Trækstangsbredde 240 mm 9 3/8 inch

Trækstangsdybde 280 mm 11 1/32 inch

Maksimal tilladt belastning 10 t 11 US t

Maks. drejningsmoment 40 Nm 29.5 ft lb

Vægt 7.8 kg  
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Teknologier

HYDRAULIC
Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.
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Reservedel

Varenr. Produktnavn

800 Kort hydraulisk spindel

818-280 Trækstang forlængelse

818-820 Travers

Tilbehør

Varenr. Produktnavn

800-626 Mekanisk slagstødspindel

818-250 Trækstang forlængelse

818-280 Trækstang forlængelse

8-HP-100 Lang hydraulisk spindel med håndtagsaktivering

Gå med

Varenr. Produktnavn

818-021 2-armet indvendig aftrækker
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Er bestanddel af

Varenr. Produktnavn

818-150 Hydraulisk lejeaftrækkersæt

818-215 Hydraulisk lejeaf- og udtrækkersæt

845-855 Hydraulisk universalaftrækkersæt med adskiller og
selvcentrerende aftrækningskroge

Indgår også i

Varenr. Produktnavn

818-100 Hydraulisk lejeaftrækkersæt

845-855 Hydraulisk universalaftrækkersæt med adskiller og
selvcentrerende aftrækningskroge

845-858 Hydraulisk universal af- og udtrækkersæt med selvcentrerende
aftrækningskroge med adskiller
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