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818-0 Fiche technique du produit

Nom du produit

Extracteur à tirants avec vis
hydraulique
Pour une utilisation universelle avec l'extracteur de la
série 800.

Réf.

Gammes

Code à barre

818-0

818-0

4021176173196

Caractéristique technique Métrique Impérial

Épaisseur du boulon d'assemblage 240 mm 9 3/8 inch

Profondeur du boulon d'assemblage 280 mm 11 1/32 inch

Charge maximale admissible 10 t 11 US t

Moment de couple max. 40 Nm 29.5 ft lb

Poids 7.8 kg  
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Technologies

HYDRAULIQUE
Outils d'extraction avec fonction
hydraulique.
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Pièce de rechange

Réf. Nom du produit

800 Vis hydraulique courte.

818-280 Rallong de tirants

818-820 Entretoise

Accessoires

Réf. Nom du produit

800-626 Vis d'extraction mécanique

818-250 Rallong de tirants

818-280 Rallong de tirants

8-HP-100 Vis hydraulique longue à commande par levier manuel

Est demandé par

Réf. Nom du produit

818-021 Extracteur intérieur à 2 bras
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Parti du

Réf. Nom du produit

818-150 Jeu d'arrache-roulements hydraulique

818-215 Jeu hydraulique de découlleurs et extracteurs de roulements

845-855 Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec décolleur et griffes
d'extraction autocentreuses

Est aussi inclus dans

Réf. Nom du produit

818-100 Jeu d'arrache-roulements hydraulique

845-855 Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec décolleur et griffes
d'extraction autocentreuses

845-858 Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec griffes d'extraction
autocentreuses et décolleur
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