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818-0 Ficha de produto

Nome do produto

Dispositivo de extração com eixo
hidráulico
Para uma aplicação universal, com o extrator da série 
800.

Artigo Nº

Série

EAN

818-0

818-0

4021176173196

Caracteristicas Métrico Polegada

Extensão dos pinos de tração 240 mm 9 3/8 inch

Profundidade dos pinos de tração 280 mm 11 1/32 inch

Carga máxima permitida 10 t 11 US t

Binário máx. 40 Nm 29.5 ft lb

Peso 7.8 kg  
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Tecnologias

HIDRÁULICO
Ferramentas de extração com
função hidráulica.
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Peça de substituição

Artigo Nº Nome do produto

800 Eixos hidráulicos curtos.

818-280 Extensão de cavilha de tração

818-820 Travessa

Acessórios

Artigo Nº Nome do produto

800-626 Eixo mecânico de impacto/choque

818-250 Extensão de cavilha de tração

818-280 Extensão de cavilha de tração

8-HP-100 Fuso hidráulico grande com acionamento de alavanca manual

é necessitado por

Artigo Nº Nome do produto

818-021 Extrator interno de 2 braços
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Faz parte de

Artigo Nº Nome do produto

818-150 Conjunto hidráulico para remoção de rolamentos

818-215 Conjunto hidráulico para remoção e extração de rolamentos

845-855 Conjunto universal de extração hidráulica com dispositivo de
separação e ganchos de extração autocentrantes

Está também incluído em

Artigo Nº Nome do produto

818-100 Conjunto hidráulico para remoção de rolamentos

845-855 Conjunto universal de extração hidráulica com dispositivo de
separação e ganchos de extração autocentrantes

845-858 Conjunto universal de extração e desmontagem hidráulica com
ganchos de extração hidráulicos com dispositivo de separação
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