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818-100 Produktdatablad

Produktnavn

Hydraulisk lejeaftrækkersæt
Til aftrækning af kuglelejer, rullelejer, inderringe og
andre dele, som flugter med en flade, når der ikke er
nok plads til aftrækningskroge.

Varenr.

Serie

EAN

818-100

818-100

4021176717611

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Akslens diameter 22 - 115 mm 7/8 - 4 1/2 inch

Trækstangsdybde 280 - 530 mm 11 1/32 - 20 7/8
inch

Maksimal tilladt belastning 10 t 11 US t

Vægt 14.99 kg  
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Teknologier

HYDRAULIC
Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.
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Reservedel

Varenr. Produktnavn

800-050 Forlængelse til hydraulisk spindel

800-100 Forlængelse til hydraulisk spindel

800-150 Forlængelse til hydraulisk spindel

800 Kort hydraulisk spindel

Y-215-2 Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker

818-250 Trækstang forlængelse

818-820 Travers

818-279 Trækstang med møtrik og underlagsskiver

Tilbehør

Varenr. Produktnavn

8-HP-100 Lang hydraulisk spindel med håndtagsaktivering
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