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818-100 Karta charakterystyki produktu

Nazwa produktu

Zestaw ściągaczy hydraulicznych
do łożysk
Do ściągania łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych,
pierścieni wewnętrznych i innych płasko
przylegających elementów, gdy niemożliwe jest
zastosowanie ramion ściągacza z powodu braku
dostatecznej przestrzeni.

Numer artykułu

Seria

EAN

818-100

818-100

4021176717611

Cecha techniczna Metryczne Imperial

Średnica wału 22 - 115 mm 7/8 - 4 1/2 inch

Głębokość sworznia pociągowego 280 - 530 mm 11 1/32 - 20 7/8
inch

Dopuszczalne obciążenie 10 t 11 US t

Ciężar 14.99 kg  
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Technologie

HYDRAULIC
Przyrządy ściągające z funkcją
hydrauliczną.
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Części zamienne

Numer artykułu Nazwa produktu

800-050 Przedłużka wrzeciona hydraulicznego

800-100 Przedłużka wrzeciona hydraulicznego

800-150 Przedłużka wrzeciona hydraulicznego

800 Krótkie wrzeciono hydrauliczne.

Y-215-2 Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtun
g

818-250 Przedłużka śruby pociągowej

818-820 Poprzeczka ściągacza

818-279 Śruby pociągowe z nakrętką i podkładkami

Akcesoria

Numer artykułu Nazwa produktu

8-HP-100 Długie wrzeciono hydrauliczne obsługiwane za pomocą dźwigni
ręcznej
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