
KUKKO // Pull forward

9-1 Produktdatablad

Produktnavn

Hydraulisk reservepresse
Til forhøjelse af trykeffekten på mekaniske
aftrækningsanordninger i forbindelse med særligt
fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr.

Serie

EAN

9-1

9

4021176005053

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Cylinderens højde 60 mm 2 3/8 inch

Slaglængde 10 mm 3/8 inch

Diameter 37 mm  

Maksimal tilladt belastning 10 t 11 US t

Maks. drejningsmoment 35 Nm 25.5 ft lb

Vægt 0.825 kg  
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Teknologier

HYDRAULIC
Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.

PULLBACK
Automatisk tilbagetrækning af
mejselskæret ved aktivering af
skruen.
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Reservedel

Varenr. Produktnavn

9-1-ERS Sliddelssæt

ERS-Oil Hydraulikolie i doseringsflaske

Er bestanddel af

Varenr. Produktnavn

WT-50 Aftrækkersortiment - industri - BASIC

WT-018 Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - TOP

EVLW-2-INDUSTRIE Salgsvæg industri

EVLW-2-KFZ Salgsvæg automotive

EVLW-2-NFZ Salgsvæg automotive/nyttekøretøjer/landbrugsmaskiner

EVLW-INDUSTRIE BASIC Salgsvæg industri

Indgår også i

Varenr. Produktnavn

WT-014 Aftrækkersortiment - automotive - understel

WT-50 Aftrækkersortiment - industri - BASIC

WT-018 Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - TOP
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