
KUKKO // Pull forward

K-142/6 Produktdatablad

Produktnavn

Universalvinduesviskeraftrækkers
æt
Universalsæt til aftrækning af fastsiddende, rustne og
forsænket monterede vinduesviskerarme.

Varenr.

Serie

EAN

K-142/6

K-142

4021176039249

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Vinduesviskeraftrækkerens gaffelåbning 15-26,5 mm 5/8 - 1 1/16 inch

Vinduesviskeraftrækker højde b 30-64,5 mm 1 3/16 - 2 1/2 inch

Vinduesviskeraftrækkersæt højde c 2,5-5 mm 1/8 - 3/16 inch

Vinduesviskeraftrækkersæt højde d 16-48 mm 5/8 - 1 7/8 inch

Spændvidde udvendig 60 mm 2 3/8 inch

Spænddybde 50 mm 2 inch

Vægt 2.61 kg  
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Teknologier

AUTOGRIP
Aftrækkerkrogene spændes og
centreres automatisk.
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Reservedel

Varenr. Produktnavn

128-F-SW Universalviskerarmsaftrækker

43-1 2-armet universalaftrækker med selvcentrerende
aftrækningskroge

142-1 Universalvinduesviskeraftrækker

142-2 Universalvinduesviskeraftrækker

142-3 Universalvinduesviskeraftrækker

142-4 Universalvinduesviskeraftrækker

Består af

Varenr. Produktnavn

128-F-SW Universalviskerarmsaftrækker

43-1 2-armet universalaftrækker med selvcentrerende
aftrækningskroge

142-1 Universalvinduesviskeraftrækker

142-2 Universalvinduesviskeraftrækker

142-3 Universalvinduesviskeraftrækker

142-4 Universalvinduesviskeraftrækker
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