
KUKKO // Pull forward

K-142/6 产品参数

产品名称

通用雨刮臂拉马套装
通用设备用于拉拔很紧的、锈蚀的和深凹的挡风玻
璃雨刮臂。

编号

系列

EAN

K-142/6

K-142

4021176039249

技术规格 公制 英制

雨刷臂拉马叉开口 15-26,5 mm 5/8 - 1 1/16 inch

雨刷臂拉马高度 b 30-64,5 mm 1 3/16 - 2 1/2 inch

雨刷臂拉马套装高度 c 2,5-5 mm 1/8 - 3/16 inch

雨刷臂拉马套装高度 d 16-48 mm 5/8 - 1 7/8 inch

跨度 60 mm 2 3/8 inch

深度 50 mm 2 inch

重量 2.61 kg  
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K-142/6 产品参数

技术

自动夹紧
拉马爪自动夹紧并位于中间。
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KUKKO // Pull forward

K-142/6 产品参数

配件
编号 产品名称

128-F-SW 通用雨刷臂拉马

43-1 通用两爪拉马带自定心拉马爪

142-1 通用雨刷臂拉马

142-2 通用雨刷臂拉马

142-3 通用雨刷臂拉马

142-4 通用雨刷臂拉马

内容
编号 产品名称

128-F-SW 通用雨刷臂拉马

43-1 通用两爪拉马带自定心拉马爪

142-1 通用雨刷臂拉马

142-2 通用雨刷臂拉马

142-3 通用雨刷臂拉马

142-4 通用雨刷臂拉马
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