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K-226-4/12 製品データシート

商品名

トラックの車軸用プーリング装置
、ケース入り
貨物自動車と有用車両用SAF軸とBPW軸のハブの
引き剥がし用。

商品番号

シリーズ

JANコード

K-226-4/12

K-226

4021176035753

技術属性 メートル インペリアル

アダプター M18x1.5 DAF, Daimler,
Faun, IVECO, EVO
Bus, Setra, MAN,
VW LT35, 40, 45,

50

DAF, Daimler,
Faun, IVECO, EVO
Bus, Setra, MAN,
VW LT35, 40, 45,

50

アダプター Auwärter,
Bedford, DAF,

Daimler, Faun,
IVECO, EVO Bus,

RVI, Setra, MAN, S
teyr-Daimler-
Puch, VOLVO,

Auwärter,
Bedford, DAF,

Daimler, Faun,
IVECO, EVO Bus,

RVI, Setra, MAN, S
teyr-Daimler-
Puch, VOLVO,

プレッシャーピース 90x30; 110x30
mm

 

最大許容負荷 15 t 16.5 US t

重量 25.14 kg  
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テクノロジー

油圧
油圧機能を使ったプーラー工具

www.kukko.com
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交換部品
商品番号 商品名

633400 メカニカルスピンドル

9-2 油圧補助プレス

19-4-P プーラー用エキステンション（ペア）2個

VM1815-58 接続ナット

VM2015-58 接続ナット

VM2215-58 接続ナット

18-4-T クロスビーム

184015 ナット付きタイボルト一組

次のものから構成されています:
商品番号 商品名

226-4/11 トラックおよび商用車の車軸用プーリング装置

9-2 油圧補助プレス

18-4 プーリング装置
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