
KUKKO // Pull forward

K-226-4/12 Ficha de produto

Nome do produto

Dispositivo de extração para eixos
de camiões em mala
Para extrair os cubos da roda nos eixos SAF e BPW
para camiões e veículos comerciais.

Artigo Nº

Série

EAN

K-226-4/12

K-226

4021176035753

Caracteristicas Métrico Polegada

Adaptador M18x1,5 DAF, Daimler, Faun,
IVECO, EVO Bus,
Setra, MAN, VW
LT35, 40, 45, 50

DAF, Daimler, Faun,
IVECO, EVO Bus,
Setra, MAN, VW
LT35, 40, 45, 50

Adaptador Auwärter, Bedford,
DAF, Daimler, Faun,

IVECO, EVO Bus,
RVI, Setra, MAN,

Steyr-Daimler-
Puch, VOLVO,

Auwärter, Bedford,
DAF, Daimler, Faun,

IVECO, EVO Bus,
RVI, Setra, MAN,

Steyr-Daimler-
Puch, VOLVO,

Peça de pressão 90x30; 110x30 mm  

Carga máxima permitida 15 t 16.5 US t

Peso 25.14 kg  

www.kukko.com
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Tecnologias

HIDRÁULICO
Ferramentas de extração com
função hidráulica.

www.kukko.com
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Peça de substituição

Artigo Nº Nome do produto

633400 Eixo de compressão mecânico.

9-2 Prensa hidráulica auxiliar

19-4-P 2 extensões para dispositivos de extração (par)

VM1815-58 Porca de ligação

VM2015-58 Porca de ligação

VM2215-58 Porca de ligação

18-4-T Travessa

184015 Par de pino de tração com porcas

é composto por

Artigo Nº Nome do produto

226-4/11 Dispositivo de extração para eixos em camiões e veículos
comerciais

9-2 Prensa hidráulica auxiliar

18-4 Dispositivo de extração
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