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K-486-1-22 製品データシート

商品名

遮断機構を持つ3本アームコンビ
プーラーセット
ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号

シリーズ

JANコード

K-486-1-22

486

4021176181382

技術属性 メートル インペリアル

スパン 外側 22 - 160 mm 7/8 - 6 3/8 inch

クランプ幅　内側 55 - 180 mm 2 3/16 - 7 1/8 inch

クランプ深さ 130 mm 5 1/8 inch

スライドハンマーの全長 320 mm  

スライドハンマーの柄の接続ネジ M16x1,5 M16x1,5

最大トルク 60 Nm  

最大許容負荷 4 t 5 1/8 US t

重量 2.42 kg  
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K-486-1-22 製品データシート

テクノロジー

AUTOGRIP
爪は自動的にクランプ、センタリ
ングします。

SWITCH
両面のスピンドルチップによるス
ピンドルのシャフトへの最適な調
整。

WAVESPRING
とりわけコンパクトで50パーセン
トの空間の節約が可能に。
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K-486-1-22 製品データシート

交換部品
商品番号 商品名

486114 クロスビーム

614242 スピンドル

486-1-A 1個の交換用爪 外側 一式

486-1-I 1個の交換用爪 内側 一式

486051 ピンセット(3個)

VM1615-12 接続ナット

22-0-1 スライドハンマー装置

G-22 スライドハンマー用3-Kハンドル

GA1415-12 ネジアダプター (IG + AG)
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