
KUKKO // Pull forward

K-55-B Produktdatablad

Produktnavn

Mekanisk møtriksprængersæt
Til sprængning af fastsiddende møtrikker eller
møtrikker, som er drejet over gevind, uden
beskadigelse af gevindboltene i kvalitetsklasse 6.

Varenr.

Serie

EAN

K-55-B

K-55-B

4021176405877

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Størrelse = for møtrikker 10 - 36 mm M6 - M24

Mejselskærebredde (mm) 12-16 mm  

Længde uden trykspindel (mm) 80; 105; 125 mm  

Udvendig sekskant 17; 19 mm  

Vægt 1.97 kg  

Mejselskærebredde (tommer)  1/2-5/8 inch

www.kukko.com



KUKKO // Pull forward

K-55-B Produktdatablad

Teknologier

PULLBACK
Automatisk tilbagetrækning af
mejselskæret ved aktivering af
skruen.
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Reservedel

Varenr. Produktnavn

55-1-M Ny sprængmejsel

55-2-M Ny sprængmejsel

55-3-M Ny sprængmejsel

Består af

Varenr. Produktnavn

97-1 Gevindfile

55-1 Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger

55-2 Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger

55-3 Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger
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