
KUKKO // Pull forward

K-CubeBoxx-4Set-C Fiche technique du produit

Nom du produit

Servantes
UN POUR TOUS !

Réf.

Gammes

Code à barre

K-CubeBoxx-4Set-C

K-CubeBoxx-C

4021176003974

Caractéristique technique Métrique Impérial

Nombre de casiers pour L-Boxx 4 4

Dimension totale largeur 620 mm  

Hauteur 1035 mm  

Dimension totale profondeur 560 mm  

Capacité de serrage extérieure 120 - 160 mm  

Profondeur de serrage 100 - 350 mm  

Diamètre intérieur du palier à billes 4,8 - 34 mm  

Diamètre de l'arbre 12 - 115 mm  

Poids 76.86 kg  
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Technologies

GLIDE & FIX
La géométrie optimisée garantit le
déplacement simple et rapide des
mâchoires sur la traverse.

ARMLOCK
Les serfouettes garantissent un
maximum de stabilité pour la
suspension de mâchoires dans
l'élément coulissant.

QUICK ADJUST
Les molettes permettent un
desserrage simple et sans outil ou le
déplacement des mâchoires sur la
traverse.

SWITCH
Ajustement optimal de la tige sur
l'arbre grâce à l'embout de tige.

LIGHT SHIFT
Mâchoires facilement maniables et
autofixantes avec disque de ressort
interne.

EASY SCREW
Le palier de butée intégré facilite la
rotation grâce à une résistance au
frottement réduite.
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Contenu

Réf. Nom du produit

K-2030-10+S-C Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction
minces et à réglage rapide

K-22-B-C Jeux d'arracheurs de roulements intérieurs avec contre-appui et
masse coulissante

K-20+17-C Jeu universel de séparation et d'arrachage

K-71-L-B-C Montage et démontage de roulements à billes
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