
KUKKO // Pull forward

K-CubeBoxx-4Set-C Karta charakterystyki produktu

Nazwa produktu

Wózek warsztatowy
JEDEN DO WSZYSTKIEGO!

Numer artykułu

Seria

EAN

K-CubeBoxx-4Set-C

K-CubeBoxx-C

4021176003974

Cecha techniczna Metryczne Imperial

Liczba przegród L-Boxx 4 4

Całkowita szerokość obmiaru 620 mm  

Wysokość 1035 mm  

Całkowita głębokość obmiaru 560 mm  

Odległość mocowania zewnętrzna 120 - 160 mm  

Głębokość mocowania 100 - 350 mm  

Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego 4,8 - 34 mm  

Średnica wału 12 - 115 mm  

Ciężar 76.86 kg  

www.kukko.com
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Technologie

GLIDE & FIX
Zoptymalizowana geometria
gwarantuje łatwe i szybkie
przesuwanie haków ciągnących na
trawersie.

ARMLOCK
Haki krzyżowe gwarantują
maksymalną stabilność zawieszenia
haków ciągnących w nakładce
ślizgowej.

QUICK ADJUST
Dzięki radełkowaniu haki ciągnące
można szybko zwolnić lub
przesunąć na trawersie bez użycia
narzędzi.

SWITCH
Optymalne dopasowanie wrzeciona
do wału dzięki dwustronnej
końcówce wrzeciona.

LIGHT SHIFT
Płynnie pracujący i samotrzymający
się hak ciągnący z wewnętrzną
podkładką sprężynową.

EASY SCREW
Wbudowane łożysko oporowe
ułatwia obrót poprzez zmniejszenie
oporu tarcia.

www.kukko.com
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Składa się z

Numer artykułu Nazwa produktu

K-2030-10+S-C Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych z bardzo
smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

K-22-B-C Zestaw do ściągania łożysk kulkowych z podpornicą i młotkiem
ślizgowym

K-20+17-C Uniwersalny zestaw do ściągania i rozdzielania

K-71-L-B-C Zestawy narzędzi do montażu i demontażu łożysk kulkowych
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