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Y-515-7 Ficha técnica del producto * El producto real puede diferir de la imagen.

Nombre del producto *

Separador para uso con
dispositivos extractores de
TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulicos
Para extraer rodamientos de bolas, rodamientos de
rodillos, anillos interiores y otras piezas superpuestas
a ras cuando no hay espacio suficiente para ganchos
de extracción.

Núm. art.

Serie

EAN

Y-515-7

Y-15

4021176172281

Atributo técnico Métrico Imperial

Diámetro del eje 80 - 420 mm 3 3/16 - 16 1/2 inch

Distancia de los pernos laterales 420 mm 16 1/2 inch

Carga máxima admisible 30 t 33 US t

Peso 45 kg  

www.kukko.com



KUKKO // Pull forward

Y-515-7 Ficha técnica del producto

necesita de

Dispositivo extractor de
TRACCIÓN/PRESIÓN
hidráulico con cilindros de
émbolo hueco hidráulicos
para accionamiento de
bomba
Y58-180

Dispositivos extractores
(sin cilindro de émbolo
hueco hidráulico para
accionamiento de bomba)
Y50-180
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Pieza de recambio

Núm. art. Nombre del producto

015540 Perno lateral con tuerca
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