
KUKKO // Pull forward

Y28-180 Ürün veri sayfası

Ürün adı

Hydraulische ZUG/DRUCK
Abziehvorrichtung mit
hydraulischem Hohlkolbenzylinder
für Pumpenantrieb
Özellikle büyük ve sıkışmış yatakları, dişlileri,
rondelaları, vb. ayırıcı bıçaklar ve iç çektirme
kullanarak çıkarmak için.

Ürün No.

Seriler

EAN

Y28-180

Y-180

4021176036408
Teknik özellik Metrik Imparatorluk

Gerdirme cıvatası genişliği 135 - 300 mm 5 3/8 - 11 7/8 inch

Gerdirme cıvatası derinliği 470 mm 18 1/2 inch

Gövde altındaki hidrolikli gerdirme cıvata
derinliği

300 mm 11 7/8 inch

Sadece gerdirme cıvatası içeren çektirme
tertibatı olarak maksimum yük

15 t 16.5 US t

Maksimum basınç 394 bar 394 bar

Ağırlık 20.81 kg  
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Teknolojiler

HYDRAULIC
Hidrolik işlevli çektirme aletleri.
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Yedek parça

Ürün No. Ürün adı

YDB-27E İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası

YRH-202 Hidrolik içi boş pistonlu silindir

Y218-03 Gövdeler (boyunduruk) 20 ton

Y218-04 1 çift gerdirme cıvatası için montaj malzemesi

Y218-07-P Çift gerdirme cıvatası 420 mm

Y218-09-P Gerdirme cıvataları için 2 destek somunu (çift)

Y218-33 Hızlı ayar somunları

Y218-10 El vinci

Y218-11 Mil

Aksesuarlar

Ürün No. Ürün adı

Y218-06-P Çift gerdirme cıvatası 240 mm

Y218-08-P Çift gerdirme cıvatası 570 mm

Y218-12-P Çift gerdirme cıvatası 115 mm
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Beraber

Ürün No. Ürün adı

Y-215-2 Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtun
g

Y-215-3 Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtun
g

Y-215-4 Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtun
g
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