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YSM-100 Produktdatablad

Produktnavn

Løftecylinder
Til brug der, hvor andre cylindere er for store.

Varenr.

Serie

EAN

YSM-100

YSM

4021176101007

Teknisk egenskab Metrisk Tomme

Slaglængde 12 mm 3/16 inch

Maksimal tilladt belastning 594 t 594 US t

Tryk 700 bar 700 bar

Løftecylinderens længde 82 mm 3 1/4 inch

Løftecylinderens bredde 55 mm 2 3/16 inch

Løftecylinderens højde 43 mm 1 3/4 inch

Vægt 1.735 kg  
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Teknologier

HYDRAULIC
Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.
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Gå med

Varenr. Produktnavn

129-36 Spor- og stødstangsledaftrækker

Er bestanddel af

Varenr. Produktnavn

129-36-H Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder

Er reservedel til

Varenr. Produktnavn

129-36-H Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder

129-5-45-H10 Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder

129-5-50-H10 Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder
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